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KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO STOVO SU LENTELE TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1.  Stovo medžiaga • Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis ≥Ø32 mm 
diametro; 

• Sienelių storis ≥2,9 mm; 

• Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; 

2.  Lentelės medžiaga • Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 
10 proc.); 

• Pagamintos iš ASA termoplastikas arba kita lygiavertė 
medžiaga; 

• Vandentiekiui – mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; 

• Nuotekoms – žalia lentelė su baltomis raidėmis; 

• Hidrantams – raudona lentelė su baltomis raidėmis. 

Dokumentai 

3.  Dokumentai pateikiami pirkimo 
metu 

Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015. 

4.  Dokumentai pateikiami pristatant 
medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015. 

 
Punktų Nr. 1-2 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje. 

 


